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EIOM IAKOSC
ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2020/61K/4

Producent: PPH TEKLA Krzysztof Tekla
Poddane 3
43-246 Strumien
Wyrob: Kociot grzewczy z automatycznym podawaniem paliwa i uktadem szybko
wytgczalnym w rozumieniu normy PN-EN 303-5:2012
Oznaczenie typu: Draco Bio Compact FII-GP o mocy 23 kW
Paliwo: Sprasowane drewno — C (Pellet drzewny)

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Moc nominalna wartoéé niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla Eco =~ mg/m?, o 17100 j ill,lé <500
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Moc minimalna wartogé niepewnoéé wymagania
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) zestawione powyzej emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5 przeprowadzono
na podstawie sprawozdania z badan nr 211/18-LG wydanego przez Instytut Energetyki Laboratorium Badan
Kottéw i Urzadzen Grzewczych w todzi.
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